FICHE TECHNIQUE ECLAIRAGE

» 1 ORGUE éclairage BOOST AS-24
DC- 1224

> 1 GRADATEUR (Bloc Puissance) DIMMER
D123 DMX 12x2000W

> 9 PC 1000W
> 6 FRESNELS 1000W
> 4 PARS 64 1000W

*1 Perche fixe au-dessus du Public (150 K MAXI)
H: 3m 70, Distance de la scéne : 4m 50

*1 Perche fixe avant scene (150 K MAXT)
H: 3m 20, Distance : 0.50m en arriére du rideau avant scéne.

*1 Perche fixe fond de scéne (150 K MAXI)
H: 3m 75, Distance : 1m en avant du rideau de fond de scéne.

*Rideau avant scene manuel.
*Rideau fond scéne.

*Pendrions latéraux : 2 coté jardin et 2 coté cour




FICHE TECHNIQUE SON

1 Table de mixage Yamaha MG16/6FX

2 Amplificateurs RMX 1450
QSG6G Audio

4 Enceintes (4x300w) RCF Art Speaker System
1 Boite (Arrivée scéne) XLR 16

- 12 Femelles XLR

- 4 Males XLR

- 1 Out Left Male XLR

- 1 Out Right Male XLR

-1 Aux 1 Male XLR

-1 Aux 2 Male XLR
1 Lecteur CD TECHNICS
2 Micro unidirectionnel SM 58 SHURE LCE
1 Micro unidirectionnel SM 57 SHURE LCE

2 Pieds de micro



